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法 
(57) 摘要 

本 发 明 公 开 了 一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 
时 击 步 枪 及 方法 ,射击 步枪 包括 枪 体 、 电 池 和 加 
速 模块 ;加 速 模块 包含 N 个 加 速 单元 、 挡 板 、 第 一 
E 第 四 锁 紧 螺栓 、 以 及 第 一 至 第 四 锁 紧 螺 母 ,N 为 
大 于 等 于 2 的 自然 数 ;加 速 单元 包含 第 一 至 第 四 
铜 柱 、 基 板 、PVC 管 .线圈 、 光 电感 应 单元 、 控 制 单 
元 ` 电 容 、 高 压 隔离 二 极 管 和 恢复 二 极 管 。 本 发 明 
采用 模块 化 设计 ,使 得 在 作战 中 更 为 灵活 , 且 拆 
装 保养 简单 ,成 本 低 ; 有 着 简单 可 靠 ,材料 易 得 的 
特点 , 且 各 零 部 件 结构 独立 易 拆 撮 维 护 更 换 ; 发 
射 弹丸 可 根据 作战 需求 ,用 途 不 同 而 更 换 , 由 于 
没有 膛线 所 有 可 以 快速 切换 弹药 种 类 。 
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1 .一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 ,其 特征 在 于 ,包括 枪 体 、 电 池 和 加 速 模块 ; 

所 述 加 速 模块 包含 N 个 加 速 单元 、 挡 板 、 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 、 以 及 第 一 至 第 四 锁 紧 蝶 
母 ,N 为 大 于 等 于 2 的 自然 数 ; 

所 述 加 速 单元 包含 第 一 至 第 四 铜 柱 、 基 板 、.PVC 管 线圈 、 光 电感 应 单元 、 控 制 单元 、 电 
容 、 高 压 隔离 二 极 管 和 恢复 二 极 管 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 结构 相同 , 均 为 圆柱 体 或 正 棱柱 ,其 一 端 端面 中 心 设 有 凸 起 的 曙 
柱 , 另 一 端 端面 中 心 设 有 螺纹 育 孔 ; 

所 述 基板 呈 和 矩形 ,其 四 个 角 上 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 上 螺 柱 一 一 对 应 的 通 
孔 , 其 中 心 设 有 用 于 固定 所 述 PVC 管 的 安装 孔 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 .PVC 管 线圈、 光电 感应 单元 、 控 制 单元 、 电 容 、 高 压 隔离 二 极 管 、 
恢复 二 极 管 均 设 置 在 所 述 基板 的 同一 侧 , 其 中 ， 所 述 PVC 管 的 一 端 和 所 述 基板 中 ， 心 的 安装 孔 
同 轴 固 连 ;所 述 线圈 缠绕 在 所 述 PVC 管 上 ; 

所 述 光电 感应 单元 包含 对 称 设置 在 所 述 PVC 管 靠近 基板 一 端 外 壁 两 侧 的 红外 发 射 装置 
和 红外 接收 装置 ,所 述 红外 发 射 装置 用 于 发 射 红外 信号 给 所 述 红 外 接收 装置 ,红外 发 射 装 
置 和 红外 接收 装置 相互 配合 以 检测 是 否 有 弹丸 进入 PVC 

所 述 高 压 隔离 二 极 管 一 端 和 所 述 第 三 铜 柱 电 气相 连 ， 另 一 端 分 | 和 所 述 恢复 三 极 管 的 
一 端 \ 电 容 的 一 端 \ 线 圈 的 一 端 电气 相连 ;所 述 线圈 的 另 一 端 分 别 和 所 述 恢复 二 极 管 的 男 一 
端 、 控 制 模 块 电气 相连 ;所 述 控制 单元 还 分 别 和 所 述 红 外 发 射 装置 ` 红 外 接收 装置 、 第 四 钢 
柱 、 电 容 的 男 一 端 电气 相连 ,用 于 控制 红外 发 射 装置 、 红 外 接收 装置 工作 并 根据 红外 接收 装 
置 的 反馈 信号 控制 电容 和 线圈 之 间 的 导 通 和 断 开 ;所 述 高 压 隔离 二 极 管用 于 防止 电容 和 电 
源 损坏 ;所 述 恢复 二 极 管 用 于 在 电容 放电 后 将 部 分 电流 倒 回 电容 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 一 一 对 应 穿 过 基板 四 个 角 上 的 通 孔 ; 

所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺母 分 别 和 第 1 个 加 速 单 元 中 第 一 至 第 四 钢 柱 的 螺 柱 一 一 对 应 螺 
纹 相 连 ,使 得 第 1 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基板 垂直 固 连 ; 第 i 个 加 速 单元 中 第 
一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 对 应 穿 过 其 基板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 第 i-1 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 
铜 柱 的 螺纹 盲 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 , 使 得 第 i 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基板 垂 
直 固 连 ,i 为 大 于 1 小 于 等 于 N 的 自然 数 ; 

所 述 挡 板 和 所 述 基 板 形 状 相同 ,其 四 个 角 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 一 对 
应 的 通 孔 ;所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 一 对 应 穿 过 所 述 挡 板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 所 述 第 N 
个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺纹 盲 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 ,使 得 第 N 个 加 速 单元 中 第 一 
至 第 四 钢 柱 均 和 所 述 挡 板 垂直 固 连 ; 

所 述 第 1 个 加 速 单元 的 基板 和 所 述 枪 体 的 枪 口 固 连 , 旦 第 1 个 加 速 单元 的 PVC 管 和 枪 体 
的 枪 口 同 轴 ; 

所 述 电 池 设 置 在 所 述 枪 体 中 ,其 正极 和 所 述 第 1 个 加 速 单元 的 第 三 铜 柱 电气 相连 
和 所 述 第 1 个 加 速 单 元 的 第 四 铜 柱 电 气相 连 ; 

所 述 枪 体 用 于 在 扣 动 扳机 后 将 弹丸 赋予 初速 度 后 送 入 至 所 述 加 速 模 块 中 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 ,其 特征 在 于 ,N 取 5。 

3. 基 于 权利 要 求 1 所 述 的 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 的 加 速 方法 ,其 特征 在 于 , 包 
含 以 下 过 程 : 


负极 


-> 
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各 个 加 速 单元 的 第 三 铜 柱 串联 后 和 电池 的 正极 相连 ,各 个 加 速 单元 的 第 四 铜 柱 串联 后 
和 电池 的 负极 相连 ,对 于 每 个 加 速 单元 : 

加 速 单元 中 的 控制 单元 控制 红外 发 射 装置 、 红 外 接收 装置 工作 ;当红 外 接收 装置 能 够 
接收 到 红外 发 射 装置 的 信号 时 ,加 速 单元 的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间断 开 , 此 时 ,电池 
给 加 速 单元 中 的 电容 充电 ;当红 外 接收 装置 不 能 接收 到 红外 发 射 装置 的 信号 时 ,加 速 单元 
的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间 导 通 , 此 时 ,电容 放电 ,线圈 产生 推动 弹丸 的 洛 伦 磁力 , 弹 
丸 加 速 。 


CN 115655002 A 说 明 书 1/5 页 
一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 及 方法 


技术 领域 

[0001] ”本 发 明 涉 及 军事 运用 领域 ,尤其 涉及 一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 及 方 
法 ,可 以 应 用 在 军事 作战 和 制止 犯罪 活动 ,也 可 以 应 用 于 科研 教学 和 武器 设计 人 员 学 习 参 
考 。 


背景 技术 

[0002] 1831 年 ,英国 科学 法 拉 第 发 现 了 电磁 感应 现象 以 后 ,各 国 军事 专家 深 受 启发 ,随即 
考虑 利用 电磁 力 发 射 物体 的 原理 来 制造 武器 。 最 早 研 究 的 电磁 炮 的 是 线圈 炮 ,也 称 高 斯 炮 。 
1845 年 已 有 人 用 线圈 炮 将 金属 棒 抛射 出 约 20 米 ;1898 年 美国 一 位 发 明 者 断言 线圈 炮 可 将 炮 
弹射 出 230 公 里 。 但 同样 由 于 技术 上 无 法 突破 的 瓶颈 ,使 线圈 炮 的 开发 陷入 停滞 。 而 进入 20 
世纪 以 后 ,结构 简单 的 轨道 炮 逐 渐 成 为 电磁 炮 研 究 的 主流 。 

[0003] ”进入 21 世 纪 后 , 印 制 电路 板 及 电子 元 器 件 发 展 迅 速 ,使 得 这 类 武器 的 可 靠 性 、 成 
本 、 重 量 等 优点 展现 出 来 .尤其 是 其 不 依赖 化 学 品 和 高 硬度 金属 的 结构 特性 , 仅 使 用 工程 塑 
料 就 可 以 完成 主体 ,在 未 来 战争 的 消耗 中 有 着 不 可 比拟 的 优势 ,将 逐步 发 展 为 新 型 动能 武 
器 的 一 个 重要 分 支 。 

[0004] “本 发 明 在 基于 北京 工业 大 学 的 便携 磁 阻 电磁 线圈 枪 (CN201220539156.3) 的 基础 
原理 上 ,但 该 设备 无 法 连续 射击 且 需 要 手动 充 能 , 且 加 速 模块 一 体 化 的 效率 有 限 ,弹丸 受 电 
流 作 用 时 间 较 短 , 于 是 将 加 速 部 分 单独 提取 出 并 改进 设计 ,具体 体现 在 加 快 连续 充 放 电 的 
速度 和 安全 性 ,加 装 了 光电 开关 模块 用 于 代替 手动 发 射 按钮 ,使 得 整个 模块 可 以 独立 运行 。 
并 在 美国 弧 闪 实验 室 公司 的 GR 一 1 实验 电磁 步枪 (https://www.sohu.com/a/506527868_ 
120099885) 上 进而 不 断 发 据 该 类 武器 的 实战 效果 , 因 其 价格 昂贵 改装 拓展 性 较 差 、 对 电子 
火 控 要 求 较 高 ,于 是 对 枪 身 等 各 机 构 的 设计 相对 保守 以 适应 先 军队 使 用 习惯 及 战术 配件 ， 
并 开发 出 一 套 模块 化 设计 及 机 电 一 体式 全 自动 发 射 机 构 的 新 式 武 器 。 


发 明 内 容 
[0005] ”本 发 明 所 要 解决 的 技术 问题 是 针对 背景 技术 中 所 涉及 到 的 缺陷 ,提供 一 种 模块 化 
电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 及 方法 ,适应 多 种 使 用 环境 的 ,具有 较 强 火 力 与 实用 性 ,同时 在 成 
本 和 可 靠 性 上 满足 军 警 执勤 需求 。 本 发 明 可 以 根据 用 途 与 作战 目标 模块 化 改装 加 速 模块 级 
数 和 发 射 的 弹丸 种 类 ,也 可 根据 使 用 者 的 不 同情 况 配置 射击 的 频率 和 弹丸 速度 。 
[0006] “本 发 明 为 解决 上 述 技术 问题 采用 以 下 技术 方案 : 

一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 ,包括 枪 体 、 电 池 和 加 速 模块 ; 

所 述 加 速 模 块 包含 N 个 加 速 单元 、 挡 板 、 第 一 至 第 四 锁 紧 螺 栓 、 以 及 第 一 至 第 四 锁 
紧 螺 母 ,N 为 大 于 等 于 2 的 自然 数 ; 

所 述 加 速 单 元 包含 第 一 至 第 四 铜 柱 、 基 板 、PVC 管 、 线 圈 、 光 电感 应 单元 、 控 制 单元 、 
电容 、 高 压 隔离 二 极 管 和 恢复 二 极 管 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 结构 相同 , 均 为 圆柱 体 或 正 棱柱, 其 一 端 端 面 中 心 设 有 凸 起 
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的 螺 柱 , 另 一 端 端 面 中 心 设 有 螺纹 育 孔 ; 

所 述 基 板 呈 和 窍 形 ,其 四 个 角 上 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 上 螺 柱 一 一 对 应 的 
通 孔 ,其 中 心 设 有 用 于 固定 所 述 PVC 管 的 安装 孔 ; 
所 述 第 一 至 第 四 铀 柱 `PVC 管 、 线 圈 、 光 电感 应 单元 、\ 控 制 单 元 ,电容 高压 隔 离 二 极 
管 、 恢 复 二 极 管 均 设 置 在 所 述 基 板 的 同一 侧 ,其 中 ,所 述 PVC 管 的 一 端 和 所 述 基板 中 心 的 安 
装 孔 同 轴 回 连 ; 所 述 线圈 缠绕 在 所 述 PVC 管 上 ; 

所 述 光电 感应 单元 包含 对 称 设 置 在 所 述 PVC 管 靠近 基板 一 端 外 壁 两 侧 的 红外 发 射 
装置 和 红外 接收 著 置 ,所 述 红外 发 射 装置 用 于 发 射 红外 信号 给 所 述 红外 接收 装置 ,红外 发 
射 闭 置 和 红外 接收 装置 相互 配合 以 检测 是 否 有 弹丸 进入 PVC 管 ; 

所 述 高 压 隔离 二 极 管 一 端 和 所 述 第 三 钢 柱 电气 相连 , 另 一 端 分 别 和 所 述 恢复 二 极 
管 的 一 端 , 电 容 的 一 端 、 线 圈 的 一 端 电气 相连 ;所 述 线圈 的 另 一 端 分 别 和 所 述 恢复 二 极 管 的 
另 一 端 ,控制 模块 电气 相连 ;所 述 控制 单元 还 分 别 和 所 述 红 外 发 射 装 置 . 红 外 接收 装置 、 第 
四 铀 柱 ` 电 容 的 另 一 端 电气 相连 ,用 于 控制 红外 发 射 装置 、 红 外 接收 装置 工作 并 根据 红外 接 
收效 置 的 反馈 信号 控制 电容 和 线圈 之 间 的 导 通 和 断 开 ; 所 述 高 压 隔离 二 极 管用 于 防止 电容 
和 电源 损坏 ;所 述 恢复 二 极 管用 于 在 电容 放电 后 将 部 分 电流 倒 回电 容 ， 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 一 一 对 应 穿 过 基板 四 个 角 上 的 通 孔 ; 

所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺 母 分 别 和 第 1 个 加 速 单 元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 一 一 对 
应 螺纹 相连 ,使 得 第 1 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基板 垂直 固 连 ;第 i 个 加 速 单元 
中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 对 应 穿 过 其 基板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 第 i-1 个 加 速 单元 中 第 一 至 
第 四 铜 柱 的 螺纹 盲 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 ,使 得 第 i 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基 
板 垂直 回 连 ,i 为 大 于 1 小 于 等 于 N 的 自然 数 ; 

所 述 挡 板 和 所 述 基板 形状 相同 ,其 四 个 角 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 
一 对 应 的 通 孔 ;所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 一 对 应 穿 过 所 述 挡 板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 所 述 
第 N 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铀 柱 的 螺纹 言 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 , 使 得 第 N 个 加 速 单元 中 第 
一 至 第 四 铜 柱 均 和 所 述 挡 板 垂直 固 连 ; 

所 述 第 1 个 加 速 单 元 的 基板 和 所 述 枪 体 的 枪 口 固 连 , 且 第 1 个 加 速 单元 的 PVC 管 和 
枪 体 的 枪 口 同 轴 ; 

所 述 电池 设置 在 所 述 枪 体 中 ,其 正极 和 所 述 第 1 个 加 速 单元 的 第 三 铜 柱 电气 相连 ， 
负极 和 所 述 第 1 个 加 速 单元 的 第 四 铜 柱 电 气相 连 ; 

所 述 枪 体 用 于 在 扣 动 扳机 后 将 弹丸 赋予 初速 度 后 送 入 至 所 述 加 速 模块 中 。 
[0007] ”作为 本 发 明 一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 进一步 的 优化 方案 ,N 取 5。 
[0008] “本 发 明 还 公开 了 一 种 该 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 的 加 速 方法 ,包含 以 下 过 


程 : 


各 个 加 速 单 元 的 第 三 铜 柱 串联 后 和 电池 的 正极 相连 ,各 个 加 速 单 元 的 第 四 铜 柱 串 
联 后 和 电池 的 负极 相连 ,对 于 每 个 加 速 单元 : 

加 速 单元 中 的 控制 单元 控制 红外 发 射 装 置 ` 红 外 接收 装置 工作 ; 当红 外 接收 装置 
能 够 接收 到 红外 发 射 装置 的 信号 时 ,加 速 单元 的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间断 开 , 此 时 ， 
电池 给 加 速 单 元 中 的 电容 充电 ;当红 外 接收 装置 不 能 接收 到 红外 发 射 装 置 的 信号 时 ,加速 
单元 的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间 导 通 ,此 时 ,电容 放电 ,线圈 产生 推动 弹丸 的 洛 伦 磁 
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力 ,弹丸 加 速 。 
[0009] ”本 发 明 采 用 以 上 技术 方案 与 现 有 技术 相 比 ,具有 以 下 技术 效果 : 

1 .本 产品 的 模块 化 加 速 装置 ,光电 感应 单元 根据 弹丸 运动 控制 放电 ,使 得 弹丸 的 
受 加 速 时 间 更 长 ,整体 效率 更 高 ,可 以 让 弹丸 达到 更 高 的 速度 。 
[0010] “2. 模块 化 设计 的 使 得 在 作战 中 更 为 灵活 ,安装 时 兼 具 电气 连接 和 结构 连接 , 安装 
迅速 ,各 零 部 件 结构 独立 易 拆 卸 维 护 更 换 。 且 拆 装 保养 简单 ,成 本 低 ; 有 着 简单 可 靠 ,材料 易 
得 的 特点 ， 

3 .发 射 弹丸 可 根据 作战 需求 ,用途 不 同 而 更 换 , 由 于 没有 膛线 所 有 可 以 快速 切换 
弹药 种 类 。 同 时 根据 不 同 弹药 选择 更 加 合适 的 加 速 模块 级 数 和 电压 。 
[0011] 


附 图 说 明 

[0012] ”图 1 是 本 发 明 的 结构 示意 图 ; 
2 是 本 发 明 中 加 速 模 块 的 结构 示意 图 ; 
3 是 本 发 明 中 加 速 单元 的 结构 示意 图 ; 
4 是 本 发 明 中 弹丸 进入 加 速 单元 时 的 示意 图 ; 
5 是 本 发 明 中 弹丸 在 加 速 单元 中 加 速 的 原理 示意 图 。 
[0013] ”图 中 ,1- 枪 体 ,2- 加 速 模块 ,3- 加 速 单 元 ,4- 挡 板 ,5- 基 板 ,6- 第 一 铜 柱 ,7- 第 二 铜 
0 二 极 管 ， 
14- 控 制 单元 ,15- 电 容 。 


而 而 现 网 


具体 实施 方式 
[0014] ”下 面 结合 附 图 对 本 发 明 的 技术 方案 做 进一步 的 详细 说 明 : 

本 发 明 可 以 以 许多 不 同 的 形式 实现 ,而 不 应 当 认 为 限于 这 里 所 述 的 实施 例 。 相 反 ， 
提供 这 些 实施 例 以 便 使 本 公开 透彻 且 完 整 , 并 且 将 向 本 领域 技术 人 员 充 分 表达 本 发 明 的 范 
围 . 在 附 图 中 ,为 了 清楚 起 见 放大 了 组 件 。 
[0015] ”应 当 理 解 ,尽管 这 里 可 以 使 用 术语 第 一 、 第 二 、 第 三 等 描述 各 个 元 件 、 组 件 和 /或 部 
分 ,但 这 些 元 件 、 组 件 和 /或 部 分 不 受 这 些 术 语 限制 ,这 些 术 语 仅仅 用 于 将 元 件 、 组 件 和 /或 
部 分 相互 区 分 开 来 .因此 ,下 面 讨论 的 第 一 元 件 、 组 件 和 /或 部 分 在 不 背离 本 发 明教 学 的 前 
提 下 可 以 成 为 第 二 元 件 、 组 件 或 部 分 。 
[0016] ”如 图 1 所 示 , 本 发 明 公 开 了 一 种 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 ,包括 枪 体 、 电 池 
和 加 速 模块 ; 

如 图 2 所 示 , 所 述 加 速 模块 包含 N 个 加 速 单元 、 挡 板 、 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 、 以 及 第 
一 至 第 四 锁 紧 螺母 N 为 大 于 等 于 2 的 自然 数 ; 

如 图 3 所 示 , 所 述 加 速 单 元 包含 第 一 至 第 四 铜 柱 、 基 板 、PVC 管 、 线 圈 、 光 电感 应 单 
元 控制 单元 电容、 高 压 隔 离 二 极 管 和 恢复 二 极 管 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 结构 相同 , 均 为 圆柱 体 或 正 棱柱 ,其 一 端 端面 中 心 设 有 凸 起 
的 螺 柱 , 另 一 端 端面 中 心 设 有 螺纹 盲 孔 ; 

所 述 基 板 呈 和 矩形 ,其 四 个 角 上 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 上 螺 柱 一 一 对 应 的 
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通 孔 ,其 中 心 设 有 用 于 固定 所 述 PVC 管 的 安装 孔 ; 
所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 .PVC 管 线圈、 光电 感应 单元 、 控 制 单元 、 电 容 、 高 压 隔离 二 极 
管 、 恢 复 二 极 管 均 设置 在 所 述 基 板 的 同一 侧 , 其 中 ,所 述 PVC 管 的 一 端 和 所 述 基板 中 心 的 安 
装 孔 同 轴 固 连 ;所 述 线圈 缠绕 在 所 述 PVC 管 上 ; 

所 述 光 电感 应 单元 包含 对 称 设 置 在 所 述 PVC 管 靠近 基板 一 端 外 壁 两 侧 的 红外 发 射 
装置 和 红外 接收 装置 ,所 述 红 外 发 射 装 置 用 于 发 射 红外 信号 给 所 述 红 外 接收 装置 ,红外 发 
射 装 置 和 红外 接收 装置 相互 配合 以 检测 是 否 有 弹丸 进入 PVC 管 ; 

所 述 高 压 隔离 二 极 管 一 端 和 所 述 第 三 铜 柱 电 气相 连 , 另 一 端 分 别 和 所 述 恢复 二 极 
管 的 一 端 .电容 的 一 端 、 线 圈 的 一 端 电 气相 连 ; 所 述 线 圈 的 另 一 端 分 别 和 所 述 恢复 二 极 管 的 
另 一 端 、 控 制 模块 电气 相连 ;所 述 控制 单元 还 分 别 和 所 述 红 外 发 射 装置 、 红 外 接收 装置 、 第 
四 铜 柱 、 电 容 的 男 一 端 电 气相 连 ,用 于 控制 红外 发 射 装置 、 红 外 接收 装置 工作 并 根据 红外 接 
收 装 置 的 反馈 信号 控制 电容 和 线圈 之 间 的 导 通 和 断 开 ;所 述 高 压 隔离 二 极 管用 于 防止 电容 
和 电源 损坏 ;所 述 恢复 二 极 管用 于 在 电容 放电 后 将 部 分 电流 倒 回 电容 ; 

所 述 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 一 一 对 应 穿 过 基板 四 个 角 上 的 通 孔 ; 

所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺母 分 别 和 第 1 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 一 一 对 
应 螺纹 相连 ,使 得 第 1 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基板 垂直 固 连 ;第 i 个 加 速 单 元 
中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺 柱 对 应 穿 过 其 基板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 第 i-1 个 加 速 单元 中 第 一 至 
第 四 铜 柱 的 螺纹 盲 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 ,使 得 第 i 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 均 和 其 基 
板 垂直 固 连 ,i 为 大 于 1 小 于 等 于 N 的 自然 数 ; 

所 述 挡 板 和 所 述 基 板 形状 相同 ,其 四 个 角 分 别 设 有 和 所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 
一 对 应 的 通 孔 ;所 述 第 一 至 第 四 锁 紧 螺栓 一 一 对 应 穿 过 所 述 挡 板 四 个 角 上 的 通 孔 后 和 所 述 
第 N 个 加 速 单元 中 第 一 至 第 四 铜 柱 的 螺纹 盲 孔 一 一 对 应 螺纹 相连 ,使 得 第 N 个 加 速 单元 中 第 
一 至 第 四 铜 柱 均 和 所 述 挡 板 垂直 固 连 ; 

所 述 第 1 个 加 速 单元 的 基板 和 所 述 枪 体 的 枪 口 固 连 , 且 第 1 个 加 速 单元 的 PVC 管 和 
枪 体 的 枪 口 同 轴 ; 

所 述 电池 设置 在 所 述 枪 体 中 ,其 正极 和 所 述 第 1 个 加 速 单 元 的 第 三 铜 柱 电 气相 连 ， 
负极 和 所 述 第 1 个 加 速 单元 的 第 四 铜 柱 电气 相连 ; 

所 述 枪 体 用 于 在 扣 动 扳机 后 将 弹丸 赋予 初速 度 后 送 入 至 所 述 加 速 模块 中 。 
[0017] ”N 优 先 取 5。 
[0018] ”本 发 明 还 公开 了 一 种 该 模块 化 电磁 动力 加 速 的 射击 步枪 的 加 速 方法 ,包含 以 下 过 


程 : 


各 个 加 速 单 元 的 第 三 铜 柱 串联 后 和 电池 的 正极 相连 ,各 个 加 速 单 元 的 第 四 铜 柱 串 
联 后 和 电池 的 负极 相连 ,对 于 每 个 加 速 单元 : 

加 速 单 元 中 的 控制 单元 控制 红外 发 射 装置 .红外 接收 闭 置 工作 ; 当红 外 接收 装置 
能 够 接收 到 红外 发 射 装置 的 信号 时 ,加 速 单元 的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间断 开 , 此 时 ， 
电池 给 加 速 单 元 中 的 电容 充电 ;如 图 4 所 示 , 当 红外 接收 装置 不 能 接收 到 红外 发 射 闭 置 的 信 
号 时 ,加速 单 元 的 控制 单元 控制 线圈 和 电容 之 间 导 通 , 此 时 ,电容 放电 ,线圈 产生 推动 弹丸 
的 洛 伦 磁力 ,弹丸 加 速 , 如 图 5 所 示 。. 电 容 放 电 后 ,恢复 二 极 管 将 部 分 电流 倒 回 电容 ,以 缩短 
下 一 次 射击 的 充电 时 间 。 
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[0019] ” 当 弹 丸 完全 经 过 红外 发 射 装置 后 ,控制 单元 控制 线圈 和 电容 断 开 , 此 时 ,弹丸 由 于 
惯性 进入 下 一 个 加 速 单元 ,下 一 个 加 速 单元 再 次 对 弹丸 进行 加 速 。 弹 丸 经 过 所 有 加 速 单元 
的 加 速 后 射出 。 

[0020] ”本 技术 领域 技术 人 员 可 以 理解 的 是 ,除非 妃 外 定义 ,这 里 使 用 的 所 有 术语 (包括 技 
术 术 语 和 科学 术语 ) 具有 与 本 发 明 所 属 领 域 中 的 普通 技术 人 员 的 一 般 理 解 相同 的 意义 。 还 
应 该 理解 的 是 ,诸如 通用 字典 中 定义 的 那些 术语 应 该 被 理解 为 具有 与 现 有 技术 的 上 下 文中 
的 意义 一 致 的 意义 ,并 且 除 非 像 这 里 一 样 定义 ,不 会 用 理想 化 或 过 于 正式 的 含义 来 解释 。 
[0021] ”以 上 所 述 的 具体 实施 方式 ,对 本 发 明 的 目的 、 技 术 方 案 和 有 益 效果 进行 了 进一步 
详细 说 明 , 所 应 理解 的 是 ,以 上 所 述 仅 为 本 发 明 的 具体 实施 方式 而 已 ,并 不 用 于 限制 本 发 
明 , 凡 在 本 发 明 的 精神 和 原则 之 内 ,所 做 的 任何 修改 、 等 同 蔡 换 、 改 进 等 , 均 应 包含 在 本 发 明 
的 保护 范围 之 内 。 
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